
HALDRUP SH-20
Handgeschobene Sämaschine

Mit einem Bandkopf und dem stufenlosen Säge-
triebe ausgestattet, ermöglicht sie die Aussaat 
verschiedener Saatgutarten von 1,0 m bis 16 m 
Reihenlänge.
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info@haldrup.net
www.haldrup.net

TECHNISCHE DETAILS

Parzellenlänge 1,0 - 16 m
Bandkopf Ø 120 mm
Gewicht 45 kg
Option auf Wunsch Anbau an Agria 

o.ä. möglich
Trichter Ø 25 mm
Dimensionen (L x B x H) 1000 mm (ohne Griff) x 

200 mm x 650 mm
Griff abmontiert ca. 1000 mm

FRANKREICH
HALDRUP SARL
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

DEUTSCHLAND
HALDRUP GmbH
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Ilshofen
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

DÄNEMARK
HALDRUP DK
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

USA
HALDRUP USA CORP.
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777
t +1 866 750 7555 • f +1 866 750 7590


