
HALDRUP SP-35

TECHNISCHE DETAILS

Einzelkornsämaschine

Die SP-35 ist eine modular aufgebaute Säma-
schine. Die Basis bildet eine kompakte und 
solide Maschine der Firma Monosem. Dank 
des breiten Angebotsspektrums von Monosem 
können wir auf viele Kundenwünsche einge-
hen und Ihnen eine exakte Kornablage und 
eine gelungene Aussaat für beispielsweise 
Mais, Karotten, Getreide und Erbsen anbieten.

Anbau 3-Punkt, gezogen
Anzahl Reihen 2 - 18 Reihen
Scharabstand ab 14 cm
Spurbreite ab 1500 mm
Bereifung 6,5 x 80 x 15
Saatgutverteilung Verteiler:

4 auf 2, 2 auf 1, 6 auf 3
kontinuierlich pro Schar

Scharsystem Monosem:
NC Technic, NG+, NX, 
oder MS

Dimensionen:
Länge x Breite x Höhe
Gewicht

2,0 m x ab 1,5 m x ab 1,9 m
ab 800 kg

Optionen Sonnenverdeck
Wind- & Regenverdeck
Säautomatik
Seilsteuerung
GPS-Steuerung
aufgesattelte Variante
Transportanhänger
Unterfußdünger
Flüssigdünger
Microgranulat
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info@haldrup.net
www.haldrup.net FRANKREICH

HALDRUP SARL
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

DEUTSCHLAND
HALDRUP GmbH
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Ilshofen
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

DÄNEMARK
J. Haldrup a / s
Bredgade 129 • DK-9670 Løgstør
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

USA
HALDRUP USA CORP.
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777
t +1 866 750 7555 • f +1 866 750 7590


